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Rajzjegyzék :

Helyszinrajzok:

Attekintd helyszinrajz

Atnézetes helyszinrajz beavatkozasi helyszinekkel és meglevé
befogaddkkal

Bathory utca BATHORY részletes helyszinrajz

Petéfi S. utca PETOFI-1 és PETOFI-2 részletes helyszinrajz
Pincesor PINCE-1 és PINCE-2 részletes helyszinrajz
Jozsef A. utca JOZSEF részletes helyszinrajz

Lejté utca LEJTO részletes helyszinrajz

Pincesor PINCE-1 szikkaszto tarozo részletes helyszinrajz
Jozsef A. utca JOZSEF puffertarozo részletes helyszinrajz

Hossz-szelvények:

BATHORY utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye
PETOFI-1 utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye
PETOFI-2 utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye
PINCE-1 utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye
PINCE-2 utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye
JOZSEF utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye
LEJTO utca csapadékviz csatorna hossz-szelvénye

Keresztszelvények:

BATHORY utca csapadékviz csatorna keresztszelvények |.
BATHORY utca csapadékviz csatorna keresztszelvények |I.
PETOFI-1 és -2 utca csapadékviz csatorna keresztszelvények
PINCE-1és -2 utca csapadékviz csatorna keresztszelvények
JOZSEF utca csapadékviz csatorna keresztszelvények

LEJTO utca csapadékviz folyoka keresztszelvények

JOZSEF csapadékviz puffertarozé metszetek ( 293 hrsz)
PINCE-1 csapadékviz szikkasztd tarozé metszetek ( 705/1 hrsz)

Mintarajzok:

Utalatti ateresz és kapubejaré altalanos terve NA40
Utalatti ateresz és kapubejaré altalanos terve NA30
Légvezetéki oszlop véddcsod altalanos terve
Folyoka kialakitas altalanos terve

Mutargy , arok kialakitas terve

PINCE-1 csapadékviz szikkasztd tarozo
arokbevezetés rézsiburkolat kialakitas terve
PINCE-2 csapadékviz arok bevezetés
rézsiburkolat kialakitas terve

JOZSEF csapadékviz szikkaszté tarozd

arok kivezetés rézsiburkolat kialakitas terve
LEJTO csapadékviz szikkasztd arok

bevezetés rézsliburkolat kialakitas terve

PETOFI-1 hordalékfogd kialakitas zart szakasz elétt
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Tervezéi nyilatkozat

A vizgazdalkodasrol szélo 1995 évi LVII torvény, a 72 /1996 (V.22.) szamu Kormany
rendelet valamint a 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet alapjan, alulirott tervezé nyilatkozom,
jelen 6-K/2016 .sz. tervdokumentaciot , Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan —
TOP-2.1.3-15 kiviteli tervét az érvényes elbirasok és szabvanyok szerint készitettem el.

A tervezés soran az altalanos és eseti érvényl hatésagi elbirasokat betartottam melybdl
kiemelem

o 219/2004 (VII.21.) Korm. rendeletet: A felszin alatti vizek védelmérdl.

220/2004 (VII.21.) Korm. rendeletet: A felszini vizek védelmérdl

147/2010(1V.29.) Korm rendeletet a vizek hasznositasarol védelmérél

Kiemelve 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 62-63. §

28/2004.(XI1.25) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairol

o Vizgyijt6-gazdalkodasi terv vonatkozo intézkedési tervei

A Mérnokségrél szold torvény szerint a Magyar Mérndki Kamara tagja vagyok .

Munkavédelmi nyilatkozat

A tervdokumentacioban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek az érvényben levd a
munkavédelemrdl szold 1993.évi XClII. torvényi elbirasoknak .

Tizvédelmi nyilatkozat

A tervdokumentaciéban foglalt mlszaki megoldasok megfelelnek az érvényben levé
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelettel hatalyba lépett
|étesitményekre vonatkoz6 tlizvédelmi elirasoknak .

Szentes 2017. 08.
Csatlos Zsolt

meérnok
Engedélyszam:VZ/06/0355/H-2574/12
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Tervezoi nyilatkozat a kozmiivekrél

A tervezett beruhazas kézuzemi szolgaltato altal Gzemeltetett kozmiveket érint.

o EGAZ-DEGAZ zrt. - gazvezeték halozat —érinti

A tervdokumentacio a gazelosztdé vezeték nyomvonalat mérethelyesen, hianytalanul
tartalmazza,

Az adatszolgéltatas az EGAZ-DEGAZ Foldgazelosztd ZRT. Kecskeméti Kirendeltség
Szabadszallasi Uzemegység részérél kerdilt digitalis formatumban atadasra az alabbi
tartalommal a mellékelt nyilatkozatoknak megfeleléen:

5 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyhaza, Bathory u.

3 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyhaza, Duna u.

5 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyhaza, Jozsef A. u.

3 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyhaza, Petéfi S. u.

8 pld. geodéziai bemérés: Dunaegyhaza, Pincesor u.

e DEMASZ Zrt. - elektromos haldzat —érinti

A tervdokumentacié az elektromos vezeték nyomvonalat mérethelyesen, hianytalanul
tartalmazza . A tervezett szakaszokon a légvezetéki oszlopok mérdallomassal felmérésre , a
helyszinrajzon feltliintetésre keriltek .

Az adatszolgaltatas az EDF-DEMASZ Halézat Eloszté Kft. Kecskeméti Kirendeltség részérsl

kerdlt digitalis formatumban atadasra a mellékelt nyilatkozatoknak megfeleléen.

o Kiskunsagi Vizikdzm( - Szolgaltato Kift. - ivoviz halézat —erinti

A tervdokumentacio6 a vizvezeték nyomvonalat mérethelyesen, hianytalanul tartalmazza .
Az adatszolgaltatas Kiskunsagi Vizikdzmu - Szolgaltaté Kft. Kiskunhalasi Kirendeltség
részerdl kerult digitalis formatumban atadasra a mellékelt nyilatkozatoknak megfelel6en.

e Magyar Telekom Nyrt. - telefon halozat —erinti

A tervdokumentacio a tavkozlési vezeték nyomvonalat mérethelyesen, hianytalanul
tartalmazza .Az adatszolgaltatas Magyar Telekom Nyrt. részérdl kerdlt digitalis formatumban
atadasra a mellékelt nyilatkozatoknak megfeleléen.

Szentes 2017. 08.
Csatlés Zsolt

meérnok
Engedélyszam:VZ/06/0355/H-2574/12
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CSONGRAD MEGYEIL
MERNOKI KAMARA

6720 Szeged, Arany J. u. 7. L. em. 118.

Telefon: (62) 552-142, fax: (62) 552-143 ligyfélszolgalat, titkdrsag
E-mail: ecsmi_mern_kam@invitel.hu
www.csmi-mernoki-kamara.hu
Ugyfélfogadas: hétfotdl-csiitortdkig 8-12-ig

Csatlos Zsolt részére
Regisztricids szama: 06/0355.

aki 1968. szeptember 19. napjan Hajdibodszérmény helységben sziiletett, anyja neve Molnar Erzsébet, lakcime 6600
Szentes, Nyiri u. 17., okl. szerinti végzettsége lizemmérndk, vizgazdalkodasi szakmérndk, Ybl Miklos Epitéipari Mii-
szaki Foiskola, Thzvédelmi Onallé Tanszék, Tiizvédelmi Szakan 1991. 07. 01 napjan szerzett diplomat, szdma: N-
110/1991, tovabba a Szent Istvan Egyetem, Mezbdgazdasag-és Kornyezettudomdnyi Kar, Mezbgazdasigi Vizgazdilko-
ddsi Szakiranyu Tovabbképzési Szakén, kelte: 2006. 06. 16., szama: 4352/2006.

A Csongrad Megyei Mémoki Kamara altal (tovabbiakban: CSMMK) a tervezé- és szakértd mérnokok, valamint az
épitészek szakmai kamardirdl sz616, 1996. évi LVIIL térvény 3 § (1) bekezdés a) pontjdban biztositott jogosultsaga, a
42§ szerinti rendelkezések alapjan

HATOSAGI BIZONYITVANY

keriil kiallitasra.

A CSMMK a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet felhatalmazdsa alapjn a tervezéi jogosultsagdt az alibbi szak-
dgazati kér(6k)ben #tsorolja, hatirozatlan idétartamra névjegyzékbe veszi és errdl hatGsdgi bizonyitvanyt allit
ki, mely igazolja, hogy a megadott szakteriilet(ek)en a nevezett jogosultsiggal rendelkezik és a toviabbképzési
kitelezettségének a 103/2006. (IV.28.) Korm, rendelet érteimében eleget tett:

Kaéd Megnevezés Engedély szam Tovabbképzési hatiridé
VZ Vizi épitmény tervezés VZ/06/0355/H-2574/12 2017.10. 25.

A felséfokd képességének megfeleld szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti til; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérntki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat.

Az engedélyezett tervezdi tevékenységi korének leirdsa megtaldlhaté a Magyar Mémoki Kamara honlapjan
(www.mmk.hu). Amennyiben jogszabaly a jelen engedély mellett, tovabbi kdvetelményt (pl. vizsgdt, tovabbképzést,
stb.) is eldir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

A biztositott jogosultsdg érvényes, ha :

- a megadott hataridében a képzési kitelezettség teljes kori teljesitését a 103/2006. (IV.28.)
Korm. rendelet el6irdsainak megfeleléen igazolja a feltiintetett hatdrideig

- az engedély, illetve a jogosultsag a CSMMK iltal vezetett — az adott idészakra hatilyos —
névjegyzékben szerepel.
Amennyiben a képzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa a megadott hatdridében nem térténik meg, vagy a
névjegyzékben tartissal kapesolatos kitelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, Ggy a kamara hivatalbél torli
a jogosultsidgot a névjegyzékbol.

Indoklas:

Nevezett kérelme megfelelt a vonatkozo hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek. A 103/2006. (1V.28.) Korm. rendelet
értelmében tovabbképzési kotelezettségeinek eleget tett. A Kamara egyebekben kérelem szerint hatésagi bizonyitvanyt
allitott ki, mely ellenérdekiiség hianydban jogerds.

Szeged, 2012. oktéber 25.

Bl o
Dr./Papp1l1(ornél

titkar




Tervszam : 6-K/2016 - Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan — TOP-2.1.3-15 kiviteli terv
Megbiz6 : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata ,6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

MUSZAKI LEIRAS

Megbizé : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata
6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

Tervezé :SZEVIizZ-KOR Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kft.
6600 Szentes, Farkas M. u.1.

l. El6zmények

Az elmult évek csapadékos idGjarasa kovetkeztében a telepulés belterlletén egyes

vizgyUjtékon belll elontések keletkeztek.

A kérok megeldzése, illetve mérséklése érdekében Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata —
pénzigyi lehetéségeinek megfelelben — tobb Utemre osztott beruhazassal kivanja a
leginkabb veszélyeztetett telepulésrészeken a csapadékviz-gyljté haldzatot feldjitani, a

hianyzé csapadékviz elvezetd szakaszokat kiépiteni.

A Korabbi belvizes idészakok tapasztalatai alapjan az Onkormanyzat az alabbi utcakat jelélte

meg problémas helyekként :

e Bathory u.
e Pet6fi Sandor u. ( Duna u. és Bathory u. kdzotti szakasz )
o Jobzsef Attila u.
e Pincesor
o Lejtd u.
Jelenleg ezen utcak egyaltalan nem , vagy csak részben rendelkeznek csapadékviz

szikkaszto , illetve elvezetd rendszerrel .
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Il . Teruleti elhelyezkedés

Dunaegyhaza régi telepllésrészét az Orszagut utca , valamint a Duna utca mint vizvalaszto
harom f6 vizgyjté teruletre osztja. A vizgyijtd terlletek felszine jelentésen tagolt , hullamos
, helyi mély teruletekkel ( pl: Kaposztaskertek )

A tervezés altal érintett belterlleti rész az Orszagut utcatdl balra a Duna iranyaba esé
terlleten (Lejtdé és Pincesor ) , valamint az Orszagut utcatdl jobbra a Duna utcaig esé

terlleten helyezkedik el ( Bathory , Petéfi S. ,Jozsef A. utcak ).

lll . Jelenlegi allapot

A belteruleti csapadékviz halozat kiépitettsége részben megfelel6 , jellemzden nyitott
arokkal zartcsatornaval illetve ezek kombinacidjaval rendelkezik.

A kertes hazas terlleteken jellemzéen egy oldali nyilt foldmedrl &rokrendszer

biztositja a csapadékviz elszikkasztasat vagy elvezetését a f6gyijté csatornak iranyaba .

lli/a. - A csatornak jelenlegi miiszaki allapota .
- zart csapadékcsatornak

A Petéfi utca Duna utcatdl Eszakra esd szakaszan van zart csatorna kiépitve , mely jelenleg
funkciojat csak részben tudja ellatni a feliszapolédas , valamint a tdonkrement mitargyak ,
illetve viznyel6k kovetkeztében .

- burkolt arkok
A burkolt arkok jelenlegi allapota megfelelé , egyes szakaszokon jellemz6en burkolati
problémak jellemzéek. Legnagyobb problémat a felfagyasok és a burkolati hianyok okozzak .
Ezen szakaszok azonban csak helyi problémat jelentenek , a csatorna biztonsagos
Uuzemelését jelentbs csapadék esetén nem gatoljak.

- foldmedrii arkok
A belterulet jellemzd csapadékviz elvezetd rendszer kialakitasi formalja .
Jellemzéen utcanként két , vagy egyoldali kialakitassal , rovid szakaszokban zart csatornaval
vegyesen kialakitva. Jellemzd &rok profilkialakitas 1 : 1,5 rézstvel és 40 cm
fenékszélességgel . Az arkok jelenlegi allapotardl megallapithatdé , hogy az évek soran a
lakossag nem tartotta karban , erésen feliszapolddott , a vegyes atméréji és anyagu
atereszek és kapubejardk részben eltomddtek , dsszetortek , megsziintek ,fenékszintjeik
jelentés hullamzast mutatnak . Az utalatti atvezetések jellemzéen jé allapotban vannak ,az
arkok szlikséges profilozasaval és atereszek kitisztitasaval jelentésen javulhat az arkok

vizelvezetd |épessége .



Tervszam : 6-K/2016 - Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan — TOP-2.1.3-15 kiviteli terv
Megbiz6 : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata ,6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

IV. — Tulajdonviszonyok:

A tervezett rekonstrukcié Onkormanyzati teriileteken valosul meg!

Utca neve Arok jele Szelvény Hrsz. Mivelési &g Tulajdonos

. LEJTO 0+000-0+220 06 ut Onkormanyzat
Lejté utca . Y : = .
LEJTO szikkaszt6 tarozé 2067 ut Onkormanyzat
PINCE-1 0+000-0+102 705/1 kézterilet Onkormanyzat
PINCE-1 0+102-0+130 699 kézterilet Onkormanyzat
Pincesor PINCE-1 szikkaszt6 tarozé 705/1 kézterilet Onkormanyzat
PINCE-2 0+000-0+33 689/2 kézterilet Onkormanyzat
PINCE-2 0+33-0+115 705/1 kézterilet Onkormanyzat
PETOFI-1 0+000-0+215 400 kdzteriilet Onkormanyzat
Petéfi S. PETOFI-2 0+000-0+15 849 kdzteriilet Onkormanyzat
PETOFI-2 0+15-0+141 400 kdzteriilet Onkormanyzat
BATHORY 0+000-0+10 848 kozterulet Onkormanyzat
Bathory BATHORY 0+10+360 849 kozterulet Onkormanyzat
BATHORY befogadd 848 vizallas Onkormanyzat
JOZSEF 0+000-0+36 872/2 kozterilet Onkormanyzat
JOZSEF 0+36-0+85 8721 kézterilet Onkormanyzat
Jozsef A. JOZSEF 0+85+164 850 kézterilet Onkormanyzat
JOZSEF 0+164-0+227 258 kézterilet Onkormanyzat
JOZSEF 0+227-0+230 293 beépitetlen ter. | Onkormanyzat
Meglevé befogadé (Pincesor csapadék):

ORSZAGUT II. befogadé 603 kozteriilet Onkormanyzat

Orszagut utca ORSZAGUT I. befogadé 026/5 R Magyar Allam

Meglevé befogadé (Pincesor,Orszagut u., PETOFI -1 csapadék):
| | | befogads | 027/4 vizdllas | Onkormanyzat
Meglevé befogadd (Jézsef A. u. csapadék):
| | FOAG | befogads | 991 arok | Onkormanyzat
Meglevé telepiilési befogadd (FOAG és 027/4 hrsz vizallas):

?f'jgggsator”a befogadd 032 arok Onkormanyzat

V. Kozmiivek

A telepulésen jelenleg viz és gazhalozat van kiépitve. Az elektromos és telefonhalozat egy

része , valamint az internet hal6zat légvezetéki oszlopokon van elhelyezve. Sajnos az utcak

jellemzéen szik kialakitasuak , igy a meglevé kdzmlvek a csapadékviz elvezetd rendszer

kialakitasat jelentésen korlatozzak . A elektromos és tavkdzlési légvezeték oszlopainal ,

amennyiben azokat 1 m-nél jobban megkdzeliti a tervezett

arok nyomvonala , 2 m —

hosszban véddcsovet kell elhelyezni. Az arokrekonstrukcid soran a meglevé keresztezd

kézmlvek bevédése szikségessé valhat .A rekonstrukcio soran kdzmikezel6k elbirasait

maradéktalanul be kell tartani.
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VI. Csapadékviz befogadok

Dunaegyhaza Orszagut utca és attdl keletre esé terlleteinek egyetlen belvizi
befogaddja az Als6-Duna-volgyi Vizlgyi lgazgatésag (ADUVIZIG) kezelésében lévd Sakor
belvizelvezet6 f6csatorna , mely 11+488 km-ben |évd végszelvényével csatlakozik a
belteriilet E-i oldalan talalhaté mély fekvési teriilethez, ahova a belteriiletrdl levezetett
csapadeék jut.
A csatorna végszelvényében talalhaté ateresz kiszdbszintje 93,02 mBf.
Sakor kettés mikodésl csatorna vizjogi Uzemelési eng. szam : 27.736/1984

Vizikdnyvi szam : 1.616

A teleplilés belteriilet mély fekvésl részére a Bathory u. D-i oldalan 1évé mély fekvésdii
vizéllasos tertilet (848 hrsz) , valamint a Rozsadomb u. — Diofa u. és a Mikszath K u. — Diofa
u. kbzotti tertilet.

A Bathory u. melletti vizallasos teriiletr6l a Bathory u. alatti atereszen at a Balaton u.-ban
kiépitett burkolt nyilt arokban ( FOAG) folyik el a csapadékviz (belviz) keresztezve a
Hajnoczy utcat, majd a Hajnéczy u. E-i oldalan kiépitett burkolt , majd féld érokban folyik
tovabb a csapadékviz (belviz) a Sakor fécsatornaba.

A Hajnoczy u.-i burkolt nyilt arokhoz csatlakozva éplilt a Mikszath K. u.-i burkolt, nyilt arok is.
A kbzség K-i részének teriiletérél a csapadékviz a Hajnéczy u. E-i oldalan a kézség
beltertiletétél mintegy 400 m-re Iévé Sakor csatornaba vezetheté a csapadékviz.

(Forrés: Belviz,helyi vizkéar elharitasi terv)

Orszagut utcatdl nyugatra a Duna iranyaba esé partos terulet befogadoja az Orszagut
Ut utarka , mely a telepiilés E-i részén levé 027/4 hrsz-U vizéllasos , mély fekvésii teriiletre
vezeti el a csapadékvizeket (ORSZAGUT-I. és ORSZAGUT-II. meglévé utarok).

Az Orszagut utcatol keletre a Duna utcaig es6 terulet csapadékviz befogadoja a Petéfi
Sandor utca meglevé zart csapadék csatornaja , mely szintén a telepiilés E-i részén levd
027/4 hrsz-u vizallasos , mély fekvésl terlletre vezeti el a csapadékvizeket.

Itt jellemzéen elszikkasztasra kerllnek az érkezd csapadékvizek , de a Mikszath Kalman
burkolt ut alatti atereszen keresztll tulfolyassal biztositott a Sakor csatornaba torténd
csapadékviz bevezetés.

A Petéfi utcatdl K-re esé teriileteké a Balaton utcai FOAG burkolt arok , mely a
Bathory u. —i és a zartkerti csapadékvizeket vezeti el .A FOAG csatorna végszelvényében
talalhaté mély vizallasos 848 hrsz terulet ,mely puffer tarozoként biztositja a csapadékvizek

biztonsagos elvezetését , mely becsatlakozik a Sakor fGcsatorna végszelvényébe.
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VI/a. Allami kézuat utarok mint meglevé befogadoé.

Koézut Kozuti szelvény Arok tengely tavolsag Rajzsza kereszt- .
szama: | Hrsz szama utszéltol m szelvény Arok jele
5105 026/5 6+207,5 keresztez® ateresz NA40 HE-8 ORSZAGUT-I
5105 | 026/5 | 6+207,5- 6+480 | Durk.széltdl:4,0-6,0 m-jobb HE-8 |40,39,38,37 | ORSZAGUT-I
oldal-burkolaton kivdl
5105 026/5 6+309 keresztez® ateresz NAGO HE-8 ORSZAGUT-I
5105 026/5 6+415 keresztez® ateresz NAGO HE-8 ORSZAGUT-I
5105 | 603 | 6+480-6+537 | Durkszeltél:3.5mijobboldal- | \p g 36 | ORSZAGUT-II
burkolaton kivl
5105 | 603 | 6+537-6+921 Burk.sz€itél:1,5- 2,5 m-jobb HE-8 |35,34,33,32 | ORSZAGUT-II
oldal-burkolaton kivdl
5105 | 603 | 6+021-6+970 | Zartszakaszburkszeltdldm- | - g 31 ORSZAGUT-II
jobb oldal-burkolaton kivdl
5105 | 603 | 6+970-7+035 | Burkszéltél:23mjobboldal- | \p g 30 | ORSZAGUT-II
burkolaton kivl

A 5105 j. ut 74026 km szelvényében becsatlakoz6 PINCE-2 arok torkolatnal az utarkot

mederburkolattal kell ellatni.

Az utarok a jelenlegi

kialakitassal

biztositani

elvezetését,ezért az Orszagut utca érintetett szakaszan .

tudja a csapadékviz zavartalan

Beavatkozas ,épitési munka nem torténik! A kozutkezelé hozzajarulasa a mellékletben

becsatolasra keriilt.

VII. Erintett utcakhoz tartozé vizgyiijté teriiletek lehatarolasa

Vil/a. Lejtd u.

A Duna utca végétdél mély bevagasban halado

, csaladi hazas beépitéssel

Legjelentésebb vizgyUjté terllete Haladas Mezdgazdasagi Zrt. telephelyének és kdzponti

irodajanak burkolt fellletei. A csapadékviz elvezetését jelenleg az utburkolat biztositja ,

melyen a nagy sebességgel lefolyod viz az utburkolatot és a padkat kimossa ,tonkreteszi. A

terllet f6gyljté csatornaja a tervezett Hovirag utcai foldmedri szikkasztd arok . Az érintett

vizgyjté tertlete mintegy 3,05 ha.

Vll/b. Pincesor.

A Pincesor az Orszagut u. toltése és a Haladas Mezdgazdasagi Zrt. Telephely kozotti

zart mélyebb fekvésl terllet gyér csaladi hazas beépitéssel . A csapadékviz elvezetése

jelenleg nem megoldott . Az utca magas pontjatdl a lejtés az utca mindkét végének iranyaba

tart. Az utca szlk kialakitasu , igy a meglevé kézmiivek a csapadékviz elvezeté rendszer

kialakitasat jelentésen korlatozzak .
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A Pincesor els6 szakaszanak ( PINCE-1) lejtésviszonyai gravitacios befogaddba torténé
bevezetést nem biztositanak , ezért ott csapadékviz tarozo kialakitdsa van sziukség , mely
mértékadoé csapadéknal kisebb csapadék esetén a szikkasztast biztositja , mértékado
csapadékot meghaladd csapadék esetén a provizorikus atemeld hely  kiépitésével
lehetéséget biztosit a tobblet csapadék Bathory utcara torténd provizérikus nyomdcséd
atvezetéssel . Az érintett vizgy(ijtd tertlete mintegy 1,05 ha.

A Pincesor masodik szakaszanak ( PINCE-2) lejtésviszonyai miatt a gravitacios
befogaddba torténd bevezetése biztositott. A terllet f6gylijté csatornaja a Orszagut utca
meglevé foldmedr( Utarka (ORSZAGUT-I. és ORSZAGUT-II.). Az érintett vizgy(jté teriilete
mintegy 0,82ha.

Vll/c. Petéfi Sandor. utca .

Pet6fi Sandor u. ( Duna u. és Bathory u. kozotti szakasz ) kétiranyu lejtéssel
rendelkezik , melynek egyik befogaddja a Pet6fi utcai meglevé zart szakasz. Az érintett
vizgyjté tertlete mintegy 0,87 ha.

A masik befogadd a Bathory utca tervezett burkolt arka. Az érintett vizgy(ijté terulete
mintegy 0,43 ha.

Vizgylijté tertlet 6sszesen : 0,43+0,87 = 1,3 ha.

Vil/d. Bathory utca.

A Bathory utca hatarozott lejtésl utca , mely az Orszagut utcat koti 6ssze a
zartkertekkel , keresztezve a befogadé Balaton utcai FOAG burkolt arkot. Befogadd a FOAG
0+443 —es szelvényében levé mély vizallasos 848 hrsz terllet ,mely puffer tarozéként
funkcional .Jelenleg ezen terllet elfajult ndvényzettel és terepviszonyokkal rendelkezik
,melynek rekonstrukcidja jelen beruhazas keretein belll megtorténik.

A Bathory utca a befogadodja a Petéfi S. utca egyik részvizgyljtéének . A teljes

vizgy(jté terllete a kapcsolodo vizgyjté tertletekkel mintegy 4,3 ha.

Ville. Jézsef Attila utca .

A Jbozsef Attila u. kétiranyu lejtéssel rendelkezik , melynek egyik befogaddja a Balaton
utcai meglevé burkolt arok (FOAG) 0+173 szelvénye. Ebbe a rendszerbe csatlakozast
biztosithatja a meglevé gydjtéarok , mely felujitdssal és meghosszabbitassal alkalmassa
tehetd az ugynevezett Kaposztaskertek meély terulet folgyulemld csapadékvizeinek részleges
levezetésére |, lefolozésére . Az érintett vizgy(ijtd terllete mintegy 4,2 ha. A Kaposztaskertek
mély terulet csapadékvizeinek befogadasara szikséges egy tarozd —szikkasztd terulet
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kialakitasa , melybdl

JOZSEF jelli csapadék arkon keresztiil a befogadé FOAG csatornaba vezethetd.

tulfolyd elven mikddé arokkal a folos csapadékvizek a tervezett

A Jbozsef Attila utca szik kialakitasu , igy a meglevé kdézmivek a csapadékviz

elvezetd rendszer kialakitasat jelentésen korlatozzak .

VIIl. Hidraulikai méretezés — csatornarendszer vizszallitas

VIll/a. Mederelem vizszallitas jellemz6 esésviszonyokra és mederelem tipusra:

Mederelem vizszallitas 30-s:

Chezy képlettel szamitott eredmények:

Vizhozam Q [m3/s]= .151
Vizmélység h [m]=.3
Fenékszélesség b[m]=.3
Esés I [m/m]=.005
Rézsuhajlas Ro [1/m]=.5

Erdességi tényezé6 n=.017
Nedvesitett terllet A [m2]=.135
Nedvesitett kerllet K [m]=.971
Hidraulikus sugar R [m]=.139
Sebességtényezd C[m»1/2/s]= 42.34
Sebesség vk [m/s]=1.116
Hatarsebesség vmax [m/s]=1.0

Mederelem vizszallitas 40-s:

Chezy képlettel szamitott eredmények:

Vizhozam Q [m3/s]=.325
Vizmélység h[m]= .4
Fenékszélesség b[m]= .4
Esés I [m/m]=.005
Rézsuhajlas Ro [1/m]=.5

Erdességi tényezé6 n=.017
Nedvesitett terlilet A [m2]= .24
Nedvesitett kertilet K[m]= 1.294
Hidraulikus sugar R [m]=.185
Sebességtényezé C[m”™/2/s]= 44.419
Sebesség vk [m/s]= 1.352
Hatarsebesség vmax [m/s]=1.0

Mederelem vizszallitas 30-s:
Chezy képlettel szamitott eredmények:

Vizhozam Q [m3/s]=.095
Vizmélység h [m]=.3
Fenékszélesség b[m]=.3
Esés I [m/m]=.002
Rézsuhajlas Ro [1/m]=.5

Erdességi tényezé6 n=.017
Nedvesitett tertilet A [m2]= .135
Nedvesitett kerllet K [m]=.971
Hidraulikus sugar R [m]=.139
Sebességtényezd C[m»1/2/s]= 42.34
Sebesség vk [m/s]=.706
Hatarsebesség vmax [m/s]=1.0

Mederelem vizszallitas 40-s:
Chezy képlettel szamitott eredmények:

Vizhozam Q [m3/s]= .205
Vizmélység h[m]= .4
Fenékszélesség b[m]= .4
Esés I [m/m]=.002
Rézsuhajlas Ro [1/m]=.5

Erdességi tényezé6 n=.017
Nedvesitett terlilet A [m2]= .24
Nedvesitett kertilet K[m]= 1.294
Hidraulikus sugar R [m]=.185
Sebességtényezé C[m”™1/2/s]= 44.419
Sebesség vk [m/s]= .855
Hatarsebesség vmax [m/s]=1.0

VIll/b. Hidraulikai méretezés — oblozetenként

A tervezett csatorna hidraulikai méretezését racionalis médszerrel végeztem az MI-10-455/2-1988

alapjan

Id6beni allandd intenzitasu

csapadék elméleten

alapulé

csapadékfliggvény (10 perces id6étartam)

Mértékado csapadékintenzitas 213,5 I/s*ha figyelembe vételével tortént

Mértékado vizhozam :

Q=a*i*A

(I/sha)
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o — lefolyasi tényezd
ip -csapadék intenzitas ( 10 perces)
A - vizgyijté terulet

e 4 éves visszatérési id6 és 10 perces intenzitas esetén i, = a , =270 I/sha
e A méretezésben szerepld a 4., - lefolyasi tényez6t a vizgyjtd tertlet burkolattipusaihoz
tartozé lefolyasi tényezé teriletaranyos atlaga

Bathory utca és kapcsolodo 6blozet gyiijtd csatornaméretezése

Befogadé FOAG 0+443 szelvény

Teljes vizgyijtd terllet

Melybdl utcara vonatkoztatva:

atlagos utcaszélesség :

telekhataron bel(ili figyelembe vett terilet :
ebbdl tetéfelllet 33%

atlagos utburkolat szélesség :
jardaszélesség :

Figyelembe vett vizgy(jt tertlet :
Mindezekbél burkolat :
Mindezekbél tetéburkolat :
mindezekbdl zoldtertlet :

o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd
csat.hossz :

Oblozet vizgylijtd teriilet :
Kapcsolodé vizgylijté terdlet :
teljes vizgy(jté terdlet :

i - mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves)
Q, . mértékadé vizhozam :

Q P=0at atlag “1p* A

0,43

BATHORY jelli mederelem torkolati vizszallitas :

0
Q

33333

3 33 3

I/s*ha

Ils
Ils

lefolyasi
tényezd
4,43

14
10
3,33
4,5
1

34
3,25 0,85
3,33 0,8
27,42 0,05
0,20
360
3,87
0,43
4,30
213,50

183,61
325 Megfelel6

Jozsef Attila utca és kapcsolodé 6blozet gy(ijté csatorna méretezése (JOZSEF)

Befogadé FOAG 0+173 szelvény

Teljes vizgyijtd terllet

Figyelembe vett vizgy(jté tertlet :
Mindezekbél burkolat 2%:
Mindezekbél zuzalékos burkolat 3%:
Mindezekbél tetéburkolat 1% :
mindezekbdl zdldtertlet 94% :

o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd
csat.hossz :

Oblozet vizgylijtd teriilet :
Kapcsolodé vizgylijté terdlet :

teljes vizgy(jté terdlet :

i, - mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves)
Q, . mértékadé vizhozam :

JOZSEF jelli mederelem torkolati vizszallitas :

Q P=0a atlag “1p* A
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ha
ha
ha
ha
ha

ha
ha
ha
I/s*ha
I/s
I/s

lefolyasi
tényezd
4,2
4,2
0,084 0,85
0,126 0,2
0,042 0,8
1,05 0,05
0,14
230
4,20
0,00
4,20
213,50
125,83

151 Megfelel6
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Pet6fi Sandor utca és kapcsolodé 6blozet gy(ijté csatorna méretezése (PETOFI-1) 0+000-0+215
Befogadé Petéfi utca meglevé zart csatorna

lefolyasi

Q pP=a atlag “ip* A tényez6
Teljes vizgyijtd terllet ha 0,87
Melybdl utcara vonatkoztatva:
atlagos utcaszélesség : m 13
telekhataron bel(ili figyelembe vett terilet : m 10
ebbdl tetéfelllet 33% m 3,33
atlagos utburkolat szélesség : m 3,5
jardaszélesség : m 1
Figyelembe vett vizgy(jté tertlet : m 33
Mindezekbél burkolat : m 2,75 0,85
Mindezekbél tetéburkolat : m 3,33 0,8
mindezekbél zdldterdlet : m 26,92 0,05
o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd 0,19
csat.hossz : m 215
Oblozet vizgyiijtd teriilet : ha 0,87
Kapcsolodé vizgylijté terdlet : ha 0,00
teljes vizgy(jté terdlet : ha 0,87
i p -mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves) I/s*ha 213,50
Q, . mértékadé vizhozam : IIs 35,74
PETOFI-1 jelii mederelem torkolati vizszallitas : I/s 205 Megfelelé

Pet6fi Sandor utca és kapcsolodé 6blozet gy(ijté csatorna méretezése (PETOFI-2) 0+000-0+141
Befogadé6 BATHORY

lefolyasi

Q pP=a atlag “ip* A tényezd
Teljes vizgylijtd terllet ha 0,43
Melybdl utcara vonatkoztatva:
atlagos utcaszélesség : m 13
telekhataron bel(li figyelembe vett terilet : m 10
ebbdl tetéfelllet 33% m 3,33
atlagos utburkolat szélesség : m 3,5
jardaszélesség : m 1
Figyelembe vett vizgy(jté tertlet : m 33
Mindezekbél burkolat : m 2,75 0,85
Mindezekbél tetéburkolat : m 3,33 0,8
mindezekbél zdldterdlet : m 26,92 0,05
o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd 0,19
csat.hossz : m 141
Oblozet vizgylijtd teriilet : ha 0,43
Kapcsolodé vizgyiijté terdlet : ha 0,00
teljes vizgy(jté terdlet : ha 0,43
i p -mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves) I/s*ha 213,50
Q, . mértékadé vizhozam : Ils 17,67
PETOFI-2 jelii mederelem torkolati vizszallitas : I/s 151 Megfelelé

Pincesor és kapcsoldédoé 6blozet gyiijté csatorna méretezése (PINCE-1)

-15-



Tervszam : 6-K/2016 - Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan — TOP-2.1.3-15 kiviteli terv
Megbiz6 : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata ,6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

Teljes vizgylijtd terllet

Melybdl utcara vonatkoztatva:

atlagos utcaszélesség :

telekhataron bel(ili figyelembe vett terilet :
ebbdl tetéfelllet 20%

atlagos utburkolat szélesség :
jardaszélesség :

Figyelembe vett vizgy(jté tertlet :
Mindezekbél burkolat :
Mindezekbél tetéburkolat :
mindezekbdl zoldtertlet :

o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd
csat.hossz :

Oblozet vizgylijtd teriilet :
Kapcsolodé vizgylijté terdlet :
teljes vizgy(jté terdlet :

i - mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves)
Q, . mértékadé vizhozam :

PINCE-1 jelii mederelem torkolati vizszallitas :

Q P=0at atiag “1p* A

0
Q

33333

333 3

I/s*ha

Ils
Ils

Pincesor és kapcsolddoé 6blozet gyiijté csatorna méretezése (PINCE-2)

Teljes vizgylijtd terllet

Melybdl utcara vonatkoztatva:

atlagos utcaszélesség :

telekhataron bel(li figyelembe vett terilet :
ebbdl tetéfelilet 20%

atlagos utburkolat szélesség :
jardaszélesség :

Figyelembe vett vizgy(jto tertlet :
Mindezekbél burkolat :
Mindezekbél tetéburkolat :
mindezekbél zdldterdlet :

o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd
csat.hossz :

Oblozet vizgylijtd teriilet :
Kapcsolodé vizgylijté terdlet :
teljes vizgy(jté terdlet :

i, - mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves)
Q, . mértékadé vizhozam :

PINCE-2 jelii mederelem torkolati vizszallitas :

Q P=0at atlag “ip* A
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Lejt6é utca és kapcsolodo 6blozet gyiijté csatorna méretezése (LEJTO)

lefolyasi

Q pP=a atlaq “ip* A tényezd
Teljes vizgyijtd terllet ha 3,05
Figyelembe vett vizgy(jté tertlet : ha 3,05
Mindezekbél burkolat 10%: ha 0,305 0,85
Mindezekbél zuzalékos burkolat 55%: ha 1,6775 0,2
Mindezekbdl tetéburkolat 10% : ha 0,305 0,8
mindezekbdl zdldtertlet 25% : ha 0,7625 0,05
o atiaq - atlagos lefolyasi tényezd 0,29
csat.hossz : m 222
Oblozet vizgylijtd teriilet : ha 3,05
Kapcsolodé vizgylijté terdlet : ha 0,00
teljes vizgy(jté terdlet : ha 3,05
i p - mértékado csapadék intenzitas (10perc-4 éves) I/s*ha 213,50
Q, . mértékadé vizhozam : IIs 187,21
LEJTO jelii foly6ka torkolati vizszallitas : I/s 224,3 Megfelelé

IX. Vizelvezeto rendszer kialakitas :
IX./a - Lejtd utca (LEJTO):

Lejté utcaban a paratlan (E-i ) oldalon a meglevé utburkolat mellett kialakithaté egy
monolit folydka mintegy 220 m hosszban ,mely teljes hosszdban kozuti terhelésre
méretezve kerll kialakitasra .
+60-0+151 m szelvények kozott a meredek rézsi miatt tamfalas folyoka kialakitasa
szikséges a rézslerdzid kialakulasanak megakadalyozasara. A  kapubejardk
megkozelithet6ségét az atjarhatd folyoka kialakitas biztositja . A folydka kialakitasat és
vasalasi tervét az M-4 jeli részletrajz ismerteti . A tamfalas szakaszon kapubejaré nem
talalhato. A telefon foldkabel nyomvonala miatt azt a 0+133-0+166 km szelvények kozotti
szakaszon azt feltehetéleg védelembe helyezni szikséges , valamint a folyoka agyazati
anyagaban D50 PE tartalék véd6csé lehelyezése indokolt .

A csapadékviz befogadodja 2067 hrsz-u folduton kialakitandd6 mintegy 250 m
szikkaszté arok . A LEJTO csatorna becsatlakozasanal épiilé utateresznél a szikkasztd
arkot 40*40-s mederlap burkolattal kell ellatni a mederer6zié védelmében. A torkolati ateresz
és mederburkolat kialakitdsat az M-9 jell részletrajz ismerteti. A talajmechanikai furas
alapjan az elszikkasztas biztositott.

( Lejtdé u. kapcsolédé rajzai : He-7 , Ho-7 , K-6 , M-4 , M-9)

A lejtd utca tamfalas folyokaval érintett szakaszan cserjeirtas és rézsifelulet kialakitasa

szlkséges.
-17-
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IX./b - Pince sor (PINCE-1 és PINCE-2):

A Pincesoron az utca szlk keresztmetszete miatt mederelemes arok kialakitasa
szukséges . A PINCE-1 szakaszon a befogadd nem biztositott , ezért szikséges egy 29*7 m
—s csapadékviz szikkaszto-tarozo kialakitasa 2 m-s mélységgel. A szikkaszto-tarozé méretét
a meglevdé gaz gerincvezeték nyomvonal kbzelsége hatarozza meg. A tarozét a véletlen
beesés ellen keritéssel korul kell hatarolni . A talajmechanikai furas alapjan az elszikkasztas
biztositott. A mederelem arok tarozoba torténd bevezetését mederburkolattal kell ellatni az
M-6 jell részletrajznak megfeleléen . A tervezett szikkaszté metszeteit a K-10 részletrajz
tartalmazza.

Mértékado csapadékot meghaladd ,extrém csapadékos iddjarasi viszonyok esetén
kialakitasra kerul egy 3*3 m-s zuzalék burkolatu provizorikus szivattyuhely allas , melyen
havaria esetén elhelyezett mobil szivattyu a Bathory utca 0+360 szelvényébe tovabbitja a
csapadékvizet.

A légvezetéki oszlopok melletti elvezetésnél 2 fm védbcsé lehelyezése szikséges az M-3
jell részletrajznak megfeleld kialakitassal.

A PINCE-2 szakaszon a kozut utarka mint befogadé biztositott .

A 5105 j. ut 74026 km szelvényében becsatlakoz6 PINCE-2 arok torkolatnal az utarkot
mederburkolattal kell ellatni az M-7 jell részletrajznak megfeleléen .

Mindkét tervezett szakaszon mederelemes arkot , valamint a kapubejaréknal
tamfalas atereszt kell kiépiteni.

( Pince u. kapcsolédé rajzai : He-4, Ho-4 ,Ho-5, K-4,K-10 , M-1,M-2,M-3,M-4,M-5 )

IX./c - Petéfi utca (PETOFI-1 és PETOFI-2 ):

A Petdfi utca meglevé zart csatorna jelenleg funkcidjat csak részben tudja ellatni a
feliszapolodas , valamint a tonkrement mdtargyak , illetve viznyel6k kovetkeztében .
Szilkséges a zart szakasz kitisztitasa .A tervezett PETOFI-1 arok becsatlakozasnal
hordalékfogo kialakitasa szukséges az M-10 jell rajznak megfelel6en.

A Duna és Bathory utcak kozotti szakaszan a Petéfi utcaban a paratlan oldalon a
meglevé foldmedrii arok atépitése mederelemes burkolt arokka 215 m hosszban (PETOFI-1)
, valamint (j mederelemes és folydkaelem kialakitdsa az utca Paros oldalan (PETOFI-2)
mintegy 141 m hosszban BATHORY arokba térténé becsatlakozassal.

A PETOFI-2 szakaszon meglevd viz gerincvezeték miatt a 0+27 - 0+141 km

-18-
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szakaszon 50/200-s folyoka elem kerul lehelyezésre a kozmikezeld elbirdsainak
megfeleléen. Mindkét fennmaraddé szakaszon mederelemes arkot , valamint a
kapubejaroknal tamfalas atereszt kell kiépiteni.

( Petdfi u. kapcsolddo rajzai : He-4 , Ho-2 ,Ho-3 , K-3 ,M-1,M-2,M-3,M-4,M-5,M-10)

IX./d - Bathory utca (BATHORY):

Bathory utcan a 0+000 — 0+360 szelvények kozott az utca dél-keleti paros oldalan
alakithaté ki a BATHORY mederelemes arok . A korabbi féldmedrii arok nyomvonalat
felhasznalva , részben Uj nyomvonalon szukséges vezetni a burkolt arkot a meglevé
kézmlvek nyomvonala miatt. Az arok 0+206 km szelvényébe csatlakozik a Pet6fi Sandor
utca PETOFI-2 vizelvezet6 csatorna.

Az utca természetes lejtése biztositia a mederelem megfeleld vizszallitasat . Az
utburkolat keresztezéseknél , valamint a kapubejaréknal tamfalas atereszt kell kiépiteni.

A mederelemes arok csapadékvizeinek befogaddja a 848 hrsz-u mély fekvési vizallasos
teriilet , melynek a Sakor fécsatornaba elvezetd gyijtécsatornaja a meglévé FOAG jelii
burkolt arok 0+443 végszelvénye.

848 hrsz-u terulet jelenleg elfajult ,ndvényzettel er6sen benétt valtoz6 domborzattal
,pango vizes részekkel rendelkezd terllet .Szlkséges a terllet rendezési mind puffertarozasi
, mind esztétikai szempontbdl. Ennek érdekben szikséges egységes meder kialakitas parti
rézsi felllet kialakitassal, mely rendezés utan lehetdéséget biztosit rekreacios funkcidhoz
kapcsolodo fejlesztési lehetéségek kihasznalasahoz is. A terlleten cserjeirtas , fakivagas ,
alakito foldmunka (kotras , foldtolas) és rézsifelulet kialakitasa szukséges. A helyszinrajzon
feltintetett rekonstrukcids tertlet a domborzati terepviszonyokhoz alkalmazkodik.

( Bathory u. kapcsolédé rajzai : He-3 , Ho-1 , K-1,K-2 ,M-1,M-2,M-3,M-4,M-5)

IX.le - Jozsef Attila utca (JOZSEF):

Jozsef Attila utcaban a JOZSEF szakaszon a 0+000 — 0+160 szelvények kdzott
az utca nyugati oldalan a jelenlegi nyilt arok és zart csatorna nyomvonalaban alakithato ki
egy mederelemes arok valamint fedett mederelemes szakasz. Az u.n. kaposztaskertek
lefolyastalan teruletén az érkez6 csapadékvizek  a talajvizszintet megemelik , a
lakbhazakban vizesedést okozva . Ezért szikséges a folos csapadékvizek szabalyozott
Osszegyljtése és elvezetése.

A JOZSEF 0+105 - 0+159 , valamint a 0+193 - 0+230 szakaszon fedett

mederelemes arok kialakitasa szikséges a meglevé foldmedri arok nyomvonalan , mely
-19-



Tervszam : 6-K/2016 - Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan — TOP-2.1.3-15 kiviteli terv
Megbizo : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata ,6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

biztositia a mély fekvésl kaposztaskertben felgyllemlé csapadékviz 293 hrsz terlleten
kialakitand6 23,6*9,7 m —s mintegy 2,16 m mélységl csapadékviz puffertarozd vizeinek
tulfolyds szabalyozott lefdlozését és levezetését a FOAG csatornan keresztil a Sakor
fécsatornaba ,mint befogaddba . JOZSEF burkolt arok a meglévé FOAG jelli burkolt arok
0+173 szelvényébe csatlakozik .

A Jozsef Attila szik utcakeresztmetszete miatt a 0+105 — 0+159 km szelvények
kozotti szakaszon fedett mederelem csatorna kialakitdsa szikséges a jelenlegi allapotnak
megfeleléen . A Jozsef Attila zug szlk keresztmetszete miatt 0+193-0+226 km szelvények
kozott a mederelemet jarhato fedlappal szikséges ellatni a gyalogos kdzlekedés biztonsaga
érdekében. Ez a szakasz a jelenlegi gépjarmi forgalom elél elzarasra kerul.

A telefon foldkabel bizonytalan nyomvonala miatt a 286 hrsz el6tti 0+135 — 0+154 km
szelvények kozotti szakaszon a feltaras fuggvényében védelembe helyezni szikséges ,
valamint a folyoka agyazati anyagaban D50 PE tartalék védécsé lehelyezése indokolt .

Az utburkolat keresztezéseknél , valamint a kapubejaréknal tamfalas atereszt kell
kialakitani . A talajmechanikai furas alapjan az elszikkasztas a mély terileten a magas
talajvizszint (-0,2 m ) miatt nem biztositott , ezért a tervezett taroz6 puffertarozast biztosit
tulfolyds elvezetéssel a FOAG befogaddba torténd elvezetéshez. A tervezett szikkasztd
metszeteit a K-9 részletrajz tartalmazza. A tarozét a véletlen beesés ellen keritéssel kordl
kell hatarolni.

( Jozsef Attila u. kapcsolddo rajzai : He-6 , Ho-6 , K-5 ,K-9, M-1,M-2,M-3,M-5)

X. Tervezett épitési munkak :

Irtas, lltetvényezés :

Bozét és cserje irtasa kézzel és gépi erbvel

Fakivagas
El6készté munka :

Kézmlvek feltarasa

Feltaras fuggvényében kézmikivaltas , védelembe helyezés
Foldtomeg :
A tervezett szikkaszté és puffertarozé  kialakitasa , valamint a 848 hrsz terllet
rekonstrukcidja soran varhatéan mintegy 1500 - 1600 m3 fold kerul megmozgatasra . A
tervezett beruhazashoz kapcsolodo foldmunkakat a mellékelt méret és mennyiség kimutatas

tartalmazza.
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Foldmunka :
Humuszleszedés
Foldkitermelés
TUkor képzés
Tereprendezés
Tomodrités nagy fellleten

Humuszterités

Miitargy ,burkolat bontas :

Meglevé rossz atereszek bontasa
Ut és kapubejaré burkolatok bontasa

Matargy tisztitas, kézi iszaptalanitas

Miitargy épités, burkolat épités :

Utateresz és kapubejarok épitése tamfalas kialakitassal
Mederelemes burkolt arok épités agyazattal
Mederelemes fedett burkolt arok épités agyazattal

E.gy. folyoka és monolit folydkaelem épités

Burkolat helyreallitas utateresznél és kapubejaroknal

Fonatos kerités épités( tarozok véletlen beesés ellen)

Az épités soran elbontasra kerllé , illetve Uj kapubejarok helyén , Uj egységes tamfalas
kapubejarok  kertlnek kialakitasra a meglevé bejar6  burkolatnak  megfelelé
(beton,aszfalt,térkd) burkolat savos helyredllitassal . A foldes bejarok egységes 10 cm
vastagsagban zuzalékos szorast kapnak 3 m szélességben az utburkolat és a jardaburkolat
kozotti szakaszon .

Az utburkolat keresztezéseknél Uj egységes tamfalas , kézuti terhelésl atereszek kertlnek
kialakitasra a meglevdé utburkolatnak megfelelé (aszfalt,szort ) burkolat savos
helyreallitasaval.

A tervezett munkamennyiségeket a melléekelt meéret és mennyiség kimutatas

tartalmazza !
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Agyazatok ,tomorités
CslOvezeték fektetése soran 10 cm homokos kavics agyazatot kell alkalmazni .
Foldvisszatoltés kozvetlen csbvezeték felett és mellett csak kézi tomoritéssel végezheto .

Zoldterlleten és burkolaton kivil csévezeték felett tomoritési fok try  85%.

Ut burkolatban csévezeték felett téméritési fok try  95%.

Onkormanyzati utak helyreallitasanak rétegrendje (aszfalt burkolat esetén):

- 5cmAB-12

- 25 cm beton C8/10-16/FN

- 20 cm homokagyazat

- vezeték korul talajcsere try  95%. (homokvisszatoltés )

- Amennyiben a csatorna felett az el6irt takaras nem biztositott az aszfaltburkolat és a

csatorna kozott a teljes szelvényben C8 teherelosztd betontakarast kell alkalmazni .

Xl. Kézmiivek érintettsége
Koézmiikivaltasok feltaras fiuggvényében ( a javasolt helyek a hossz szelvényen

feltintetésre keriiltek ) :

- Telefon foldkabel kivaltas,védelembe helyezés

- Gazbekotések bevédése

- Vizbekotések leslllyesztése , kivaltasa

- Elektromos foldkabel kivaltas

- A tervezett épités soran a meglevé kézmi gerincvezetékek és ezek hazi bekotd
vezetékei a hossz — szelvényen feltintetett helyeken a beruhazas terhére kivaltasra
kerllnek.

- A kivit|e|ezés soran a kozmiikezelok mellékelt elbirasait maradéktalanul be kell
tartani!

Gazvezeték :

A tervezett burkolt csapadékcsatorna nyomvonala a jelenlegi nyilt arkos rendszer
nyomvonaléaban keriil kiépitésre (BATHORY,PETOFI-1,J0ZSEF 0+000-0+193)

e BATHORY burkolt arok esetén a nyomvonal a meglevé foéldmedri arokkal
megegyezd . Vélelmezhetéen a meglevé gazkeresztezések a meglevé foldarok
szinthez megfeleld fektetési melységgel kerlltek kialakitasra , ezért a
védbtavolsag biztositott . A gazbekotések a tervezett kapubejarékba esnek , ezért

ezek védelme biztositott. Az arok tervezett mélysége 0,5 — 0,6 m kozaotti.
R
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e PETOFI-1 burkolt arok esetén a nyomvonal a meglevé féldmedrii arokkal
megegyezd . Vélelmezhetben a meglevdé gazkeresztezések a meglevd foldarok
szinthez megfeleld fektetési melységgel kerlltek kialakitasra , ezért a

véddtavolsag biztositott .

o PETOFI-2 burkolt arok és folyoka esetén a burkolt arok gazvezetéket nem érint, a
folyoka épités a gazbekotéseket a 0,3 m-s beavatkozasi mélység miatt nem érinti.
A Bathory utca keresztezésnél a tervezett utalatti ateresz 0,6-m-s mélységgel épul

ezeért a gazvezeték védelme biztositott.

e PINCE-1 burkolt arok esetén érintettség nincs.

e PINCE-2 burkolt arok esetén . A gazbekotés a tervezett kapubejardkba esik

ezért ennek védelme biztositott. Az arok tervezett mélysége 0,5 — 0,6 m kozotti.

e LEJTO monolit folydka esetén érintettség nincs.

A tervezett nyomvonal kialakitdisa a meglevé kdzmilvek elhelyezkedésébdl adddéd
sajatossagoknak megfeleléen , valamint a foldgazellatasrol szold 2008. évi XL. térvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol szoldo 19/2009 (1.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a
banyaszatrol szold 1993.évi XLVIII. torvény végrehajtasarodl szolo 203/1998. (XII. 19.) Korm.
rendelet 19/A § és19/B§) elbirasait figyelembe vételével tortént.

A meglevé kdézmivek elhelyezkedésének figyelembe vételével azz MSZ 7487/2. ,K6zmi- és
vezetékek elrendezése kozteruleten” és az MSZ 7048/1,2, 3.”Korzeti gazellatdé rendszerek

véddtavolsagai” ajanlasai betartasra kerultek.

Kiemelve az alabbi eléirasokat:
Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasahoz szikséges szilard burkolatu ut
felbontasa kivételével, a |étesitmény szélsd alkotoitdl szamitott 1-1 méteres dvezeten belll
végezni nem lehet.

Az épitési tevékenység fovallalkozo kivitelezbjének - at nem harithaté felelésséggel -
gondoskodnia kell

A Kkivitelezési munka megkezdése el6tt az Uzemeltetd szakmai felligyelete mellett a

keresztezett |étesitmény nyomvonalanak és a (6) bekezdés szerinti dvezet kijeldlésérdl,
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b) a kijelolt dvezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasardl,
c) a keresztezett |étesitmény feltarasardl, és

d) a keresztezés takarasa el6tt az Gzemeltet6 értesitésérdl.

Vizvezeték :

A vizvezeték esetén a meglevd vizbekotések keresztezése a gazbekodtésekével azonos
modon kerultek kialakitasra. Ezekt6l csak a PINCE-1 és PINCE-2 burkolt arok tér el , ahol
meglevé arok nem volt kialakitva. Itt 4 db hazi bekotés keresztezés taldlhaté , melyek a

feltaras fuggveényében szlkség esetén kivaltasra (lesullyesztésre ) kertlnek.

Elektromos foldkabel (0,4 kV):

Az elektromos foldkabel esetén a meglevé kabel ( védbécsbében) keresztezése a PINCE-2
burkolt aroknal , valamint a PETOFI-1 burkolt aroknal talalhatd. A keresztezések a feltaras
fuggvényében szukség esetén kivaltasra (leslllyesztésre ) kerulnek. A burkolt arok tervezett

mélysége 0,5 — 0,6 m kozatti.

Légvezetéki tartéoszlop :

A légvezetéki oszlopok melletti elvezetésnél 2 fm védécsé lehelyezése szikséges.

Telefon foldkabel:

A telefon foldkabel esetén a meglevé kabel ( védécsében) keresztezése a BATHORY
burkolt arok Petéfi utcai ledgazasanal , valamint a PINCE-2 burkolt aroknal talalhato. A
keresztezések a feltaras fuggvényében szikség esetén kivaltasra (lesullyesztésre )
kerllnek.

Parhuzamos vezetés esetén a feltaras fuggvényében a telefon kabelek bevédésre kertinek ,
valamint 1 db D50 PE tartalék védécsé lehelyezésre keriil az 4gyazati rétegben. ( JOZSEF

és LEJTO csatorna esetén )

A feltaras alapjan sziukséges kivaltasokat a kozmikezel6t6l meg kell rendelni.

A lehetséges kozmuiikivaltasokat az alabbi tablazat ismerteti :
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Xll. Magassagi alappont :

Magassagi alappont : Orszagut u. 23 szam falicsap, melynek magassaga 107.013 mBf

XIlll . Tervezett arkok kimutatasa:

Utca neve Arok jele Szelvény Javasolt arokkialakitas ht;rsesljze(sm)

LEJTO 0+000-0+60 egyedi monolit folyoka elem 60
LEJTO 0+60-0+151 egyedi monolit tamfalas folyoka elem 91
LEJTO 0+151-0+220 egyedi monolit folydka elem 69

Lejté utca LEJTO szikkaszt6 tarozé 250
PINCE-1 0+000-0+130 30-s mederelem 130
PINCE-1 szikkaszté tarozé

Pincesor PINCE-2 0+000-0+115 30-s mederelem 115
PETOFI-1 0+000-0+124 40-s mederelem 124
PETOFI-1 0+124-0+215 30-s mederelem 91

Petéfi S. PETOFI-2 0+000-0+141 30-s mederelem 141
BATHORY | 0+000-0+229 40-s mederelem 229

Bathory BATHORY | 0+229-0+360 30-s mederelem 131
JOZSEF 0+000-0+85 40-s mederelem 85
JOZSEF 0+85-0+105 30-s mederelem 20
JOZSEF 0+105-0+159 30-s fedett mederelem 54
JOZSEF 0+159+0+193 | 30-s mederelem 34
JOZSEF 0+193+230 30-s fedett mederelem 37

Jézsef A JOZSEF szikkaszté tarozd

Osszesen : 1661

26-




Tervszam : 6-K/2016 - Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan — TOP-2.1.3-15 kiviteli terv
Megbizo : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata ,6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

XIV. Kivitelezés technolégiai folyamata

Vizelvezetési miitargyak :

Padka folyéka ( PETOFI-2)

Az utburkolat fellleti vizelvezetés biztositasa céljabdl beton padkafolydkat kell kialakitani .
Folydka szélessége 50 cm. Mérete 50/200 cm . A padka folyokat 15 cm betonagyazatra
megtamasztassal és 10 cm homokos kavics agyazatra kell megépiteni. ( M-4 jell részletrajz)
A folydka lehelyezéséhez szikséges a meglevé utburkolat hosszanti megvagasa a
szukséges stabil kapcsolat kialakulasa érdekében. A folydka elem és meglevd burkolat

kozotti hézagot bitumenemulzidval kell kionteni.

Monolit folyéka (LEJTO)

Az utburkolat fellleti vizelvezetés biztositdsa céljabol monolit beton padkafolydkat kell
kialakitani . Folydka szélessége 100 cm , a tamfalas kialakitas esetén 157 cm . A padka
folyokat 15 cm betonagyazatra megtamasztassal és 10 cm homokos kavics agyazatra kell
megépiteni. ( M-4 jell részletrajz)

A folydka épitéséhez sziikséges a meglevd utburkolat hosszanti megvagasa a szikséges
stabil kapcsolat kialakulasa érdekében. A folyoka elem és meglevé burkolat kdzotti hézagot

bitumenemulzidval kell kionteni.

Mederelem:

A csapadékviz elvezetését zoldtertuleten 10 cm homokos kavics agyazatra lehelyezett e.gy.
mederelem csatorna biztositia . A mederelem tipusa AE 30/30 - 50 L és AE 40/35 - 50 L
mederburkold elem. A kodzuti terheléssel érintett szakaszokon ABE 30/40-200 L C250
arokburkolé elem , valamint ABE F 30/40-100 C250 viznyel6s fedlappal kell kialakitani .A

mederelem kialakitasat és fektetési mintaszelvényét az M-5 jelii rajz ismerteti .

A csatornak kivitelezésnél a csatorna rendszer gyartd alkalmazastechnikai kézikdnyvének
az el6irasit szigoruan be kell tartani. Ezen alkalmazastechnikai kézikonyvek rogzitik a
szallitas, tarolas, és szerelés technoldgiai utasitasit melytél a kivitelezés kapcsan eltérni nem

lehetséges.

Utateresz, kapubejaré :

A tervezett utatereszek és kapubejarék monolit vasbeton tamfalas kialakitassal készulnek
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kétsoros betonacél haléval az M-1 és M-2 jell részletrajznak megfeleléen. Az burkolat
helyredllitdas az eredeti burkolat rétegrendnek megfeleléen torténik . A foldes bejarok
egyseges 10 cm vastagsagban zuzalékos szorast kapnak 3 m szélességben az utburkolat és
a jardaburkolat kdozotti szakaszon .

Az ateresz épitéséhez 80-100 cm széles munkaarkot kell késziteni a csbvezeték
atméréjének fuggvényében . Az agyazat készitése tukorvagassal indul. A munkag6dor
fenékszintjét tukorszerlien kell kialakitani, a markoldkanal durva kiemelését kézi
foldmunkaval kell Kkorrigalni, beszintezni, a hossz-szelényen [év6 magassagoknak
megfeleléen. Majd erre kerll az agyazo réteg. Az agyazati réteget 10 cm vastag homokos
kavics legyen. Az agyazatra a csOvek egyenletesen fekudjék fel.

A fold visszatoltésének két Utemét valdsitjuk meg.

Elsé Utemben a homokot az idomok, vezeték mellé, illetve folé toltik és tomdritik. Ebben az
Utemben a tomorités a cs6 kotéseit, illetve anyagat veszélyezteti, ezért rendkivul évatosan

kell tomoriteni kézzel.

Masodik Utemben a csOvezeték felett teljes talajcserét kell alkalmazni a burkolatok alatti

szakaszon, és itt csak banyahomokot lehet visszatdlteni.

Csbanyagok :
A tervezett ateresz cs6anyaga : NA30 és NA40 kozuti terhelési talpas betoncsé

A tervezett kapubejaré cséanyaga : TA 30-100 és TA 40-100 talpas betoncsé

XV. Bontasi munkak:
A kivitelezési munkak soran az alabbi bontasi munkak szikségesek :
e meglevd kapubejard atereszek , valamint a keresztezd utatereszek és kapcsolddd
burkolatai .
o A folyoka épitéshez sziksége utburkolat megvagasnal elbontasra keruld rész.

e JoOzsef attila utca meglevé Osszetdrt zart csatorna szakasz.

A kivitelezési munkakhoz kapcsolodo bontasokat a XVII . Hulladékgazdalkodasi fejezetben

, valamint a Méret és mennyiség kimutatasban kerul részletezésre.

228-



Tervszam : 6-K/2016 - Csapadékviz-csatorna épités Dunaegyhazan — TOP-2.1.3-15 kiviteli terv
Megbiz6 : Dunaegyhaza Kézség Onkormanyzata ,6323 Dunaegyhaza,Mikszath Kalman u.25.

XVI. Kornyezetvédelmi fejezet

Hatasok
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezé hatasokat keltenek.
Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszid (kipufogd gaz) okoz kornyezeti
igénybevételt. A zaj elsésorban a lakossagot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidében
folyik, feltételezhet6, hogy a lakossag amugy sem tartozkodik otthon.
A zajszint csOkkenthet6:
- alacsonyabb hangnyomasszintli gépek alkalmazasaval
- csak és kizarélagosan a munkavégzés alatti gépuzemmel.
Rezgés
A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a mi témoritésnél kell szamolni.
A kornyezb épuletek a rezgések (pl. vibracios gépek) érzékelési hataran belll
talalhatoak, ezért e hatasokat minimalisra kell csokkenteni.(Megszintetni nem lehet, mivel
épitési technoldgia a vibracids tomoritést is megkoveteli.)
A rezgések okozta kdrnyezeti terhelés csokkentése:
- gyenge vibracios beallitas a gépeknél
- rovid és kis amplitudéju vibraciés beallitas

- a vibracidés tomorités részbeni kivaltasa, sulydominancigju tomdritéssel

Por

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladoé por szennyezédéssel jar egyutt, kiléndsen a
foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan ulepedd, csOkkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el,
esetleges id6szakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszié

Munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonléan a kdzlekedési
eredetl emisszidhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és kénhidrogént
tartalmaz.

Az emisszio csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

A természet és az élévilag védelme:

Védett tertletet (NATURA 2000 ) a beruhazas nem érint , a természetvédelmi szempontbdl

fontos él6helyeket nem karositja. A létesitéssel érintett terllet természetvédelmi értéket nem
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képvisel, kdzvetlen kdrnyezetében orszagos jelentéségl védett vagy helyi védett teriletek,

egyedi tajértékek nem talalhatoak.

A szikkaszté és puffertarozék,valamint a csapadékcsatorna épités nincs vizado rétegek,
vagy vizvételi helyek kozelében. A rendeltetésszerl haszndlat esetén a csapadékvizzel a
talajvizet szennyezé anyagok nem kimutathaté mértékben jutnak a talajba. A viz védelme
biztositott. A viz késébbi hasznositasa érdekében az egyébként karos mennyiségl vizek

visszatartasa biztosithato .

Vizgyiijté —gazdalkodasi terv (VGT) megfelelés:

A tervezett beruhazas a Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgy(jté déli rész

elnevezésl és p1.15.2. jeldlésl pordzus viztestre esik. Ezt a viztestet a VGT2 6t tesztje
alapjan végzett mindsitése szerint a mennyiségi vonatkozasaban gyenge allapota (vizmérleg
allapota szerint gyenge ) , VGT2 hat tesztje alapjan kémiai minésités szerint j6 allapotba
sorolja . A pordzus viztestbe az esetleges talajvizmozgas kovetkeztében bejuthatd
szennyez6dések csokkentésére , illetve megakadalyozasara a tervezett puffertarozokban a
jo vizmindséget meg kell érizni , annak leromlasat meg kell akadalyozni .

A puffertarozoban a feliszapolédasokat és a bendtt ndovényzetet eltavolitasaval a
feliszapolodasbol adddéd foszfor és nitrogén felhalmozodas csdkkenthetd.

A tervezett burkolt csapadékcsatorna rendszert a sz(k utcak miatt szikséges
kialakitani , biztositva a csapadékvizek gyors elvezetését a szikkasztasra Kkijeldlt
terlletekhez. A csapadékviz helyben tartasat szolgalja a Lejté utcai , Pince sori (PINCE-1)
szikkaszt6 arok és szikkasztd tarozé kialakitasa , valamint a Bathory és Petéfi (PETOFI-2)
utcak csapadékviz befogadd szikkasztasra kijelolt 848 hrsz-u vizallasos tertlet , melynek
felGjitasaval az érkezé folés vizek a FOAG csatornan keresztil a Sakor fécsatornaba
kerulnek bevezetésre.

A Pince sor (PINCE-2) és a Petéfi utca (PETOFI-1) csapadékvizek az Orszagut utca utarkan

keresztul a 027/4 hrsz vizallason terileten keril elszikkasztasra.

XVII. Hulladékgazdalkodasi fejezet

Az épités soran esetlegesen keletkez6 hulladékokat, és veszélyes hulladékokat a 2000. évi
XLIIl. Térvény, a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 22/2001. (X.10.) K&M rendelet és a
213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szerint kell gydjteni, kezelni a vizszennyezést kizaro
moddon. A kivitelezés soran fokozottan ugyelni kell arra, hogy ne keruljon karos anyag a

kornyezetbe.
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Keletkez6 hulladékok

A Kivitelezési valamint az azt kdvet6 helyreallitasi munkak soran keletkezd hulladékok fajtai
(EWC kodokkal):

Keletkezo

Kéd szam Megnevezés .
mennyiség

17 épitési és bontasi hulladékok

17 01 beton, tégla, cserép és keramia

beton (mitargyak épitésébdl , bontasakor keletkez6 ~15m3
17 01 01 beton térmelék)
beton (utalapok, bontasakor keletkez6 beton térmelék) ~ 7,44 m3

téglak (az épitési és helyreallitasi teruleten feltoltésbol

1701 02 szarmazo téglatormelék)

17 02 fa, Gveg és mianyag

17 02 01 fa (mUtargyak zsaluzatainal keletkezé fa hulladék)

mUanyag (kivitelezés és a hibaelharitas soran mianyag
17 02 03 csovek méretre vagasakor keletkez6 maradék
cs6darabok)

17 03 bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek ~ 4,06 m3

szénkatranyt tartalmazé bitumen keverékek (aszfalt
burkolatok bontasa és helyredllitdsa soran keletkezé
hulladékok, amelyek veszélyes hulladéknak
minésulnek.

17 03 02

17 04 fémek

vas és acél (mitargyak vasszerelése soran, a méretre
17 04 05 vagasakor keletkezd vasdarabok, a zsaluzat 0,03t
szétszedése utani elhasznal szegek)

fold (ideértve a szennyezett terlletekrél szarmazo
kitermelt foldet), kdvek és kotrasi meddé — munka ~956,7 m3
arkok

fold és kovek, amelyek kulonbdznek a 1705 03-tdl (a
kivitelezés soran kiszorulo fold és k) ~ 758 m3
Csatorna és mitargy épitése soran visszatoltésre kerul
17 05 04 fold és kovek, amelyek kulonbdznek a 1705 03-tdl (a
kivitelezés soran kiszorul6 fold és ké)- 848 hrsz
rekonstrukcio ,LEJTO szikkaszté tarozé épités soran
elteritésre kerul

fold és kovek, amelyek kulonbdznek a 1705 03-tdl (a
kivitelezés soran kiszorul6 fold és ké)- elszallitasra ~ 1301 m3
Kivett terllet feltoltésre kerdl

~ 1572 m3

17 06 05* azbesztet tartalmazé épitéanyagok (a.c. vizvezeték)
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A kitermelt és elszallitandé bontasi anyagok elszallitasa és elhelyezése a kivitelezd

feladata. A kiszorul6 fold azonos helyrajzi szamonrészben visszatoltésre kerll, a felesleges
fold dnkormanyzati kivett tertleten deponalasra, illetve feltdltésre kerdl.
A Kkivitelezés folyaman fokozottan Ugyelni kell arra, hogy ne kerlljon karos anyag a
kornyezetbe. Ennek érdekében a munkafolyamatok soran az azbesztcementre vonatkozo
elbirasokat be kell tartani. A Kkivitelezéskor az egészségre artalmas a.c. tartalmu
csOvezetékeket tablaval kell jeldlni és a kitermelt A.C. csOveket zart foliaban szabad csak
tarolni. A munka soran keletkezd azbesztcement tartalmu hulladék csoveket a kivitelezd sajat
koltségén koteles elszallitani és tarolni.

Epitéanyag hulladék az épités soran nem keletkezik, mert a burkolt arok épitése soran a
felhasznalasra kerll6 anyagok eléregyartva, méretre szabva érkezik az épitési teriletre. Az
épitési terlletre minden esetben csak a beépithet6 mennyiséget szabad kiszallitani. Az
ideiglenes tarolas soran az épitési anyagot ugy kell tarolni, hogy az a kornyezettél el legyen
kildnitve és a beépités soran maradéktalanul felhasznalhaté legyen.

Az épités soran kevert kommunalis hulladék nem keletkezik. (EWC 20 03 01)

A munkagépek Uzemelésébdl az épitési terlleten hulladék nem keletkezhet. A
munkagépek javitasat, karbantartdsat a vallalkozonak vagy alvallalkozéjanak minden
esetben telephelyén illetve a javitds korulményeit biztositd szervizben kell végeznie,
végeztetnie.

A csapadékviz elvezetd rendszer épitése és lUzemelése soran veszélyes hulladék nem
keletkezik .

XVIIl. Munkavédelem:

A vonalas |étesitmények és kapcsolddd mitargyak kivitelezése soran betartanddk az
érvényben [év6 egészségvédelmi munkavédelmi, érintésvédelmi, kornyezetvédelmi,
tizvédelmi és technoldgiai szabvanyok szabalyok, el6irasok.

Kapcsolédd munkavédelmi elbirasok:

o 1993. évi XClll Térvény a Munkavédelemrdl.
A Kkivitelezd koteles a munka Kkivitelezésénél a vonatkozd szabvanyokat, valamint a
Balesetvédelmi és Egészségvédelmi Ovérendszabalyokat szigordan betartani. Kiilénds
figyelmet kell forditani a munkaterilet éjszakai kivilagitasara, és veéddkorlatokkal valo

ellatasara.

A gyalogos forgalom fenntartdsara a munkaarok felett ideiglenes atjarékat kell elhelyezni. A

munkavégzés idején a biztonsagos kozlekedést jelz6tablakkal kell szabalyozni, a vonatkozo
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KRESZ el6irasai mellett. Betartandok a koézuti munkahelyek elkorlatozasara, utlezarasara,
és forgalom terelésére vonatkozé6 MSZ 113721-82, valamint a kdzuti jelz6tablakra vonatkozo
MI-07-3609-93 elbirasai. Kulonds gondossaggal kell eljarni a kézuti forgalom mellett, annak

kdzelében végzend6 munkak esetében.

Gondoskodni kell a munkaarok korllhatarolasardl, a figyelmeztetd jelzések lathatdésagardl, a
kozuti-, cél-, és gyalogos forgalom fenntartasarél. Felhivjuk a figyelmet a ducolatok
szakszerU elkészitésére, és annak ellenérzésére. A munkavégzés soran be kell tartani a 47
/1 1979. (X1.30.) MT.sz. rendelet végrehajtasa targyaban kiadott 31 / 1981. ( XII. 28. ) EVM .
sz. rendelet , valamint az MSZ 10-280-1983. ; MSZ 04-963 / 1,2. 1987. ; MSZ 172 / 1986.;
MSZ 1600/ 1 -1966. M / 1981 / és az 1993. XCII. térvény elbirasait.

Epités ;,munkavégzés altalanos feltételei

Foldmunka

A ducolas nélkul, fuggéleges falakkal kiemelheté munkagoédor hatarmélysége talajviz figgo,
és be kell tartani a vonatkozé szabvanyt. A hatarmélység-, ill. talajviz alatt foldmunka csak
ducolas védelme mellett végezhetd.

Gépi foldkiemelés a munkaarok fenékszintje felett 10 cm mélységig végezhetd.

Az utols6 10 cm - a tikor - csak kézi erfvel és kdzvetlenul a cséfektetés eltt termelhetd ki. A
munkaarok-fenék lejtése és anyaga felelien meg a terv el6irdsaiban foglaltaknak. A
munkaarok-fenék zavartalan legyen. Ha nem az, akkor az eredeti teherbird képességét
megfelel6 modszerrel ismét el kell érni. A anyag csoévek épitése 5 C° alatt generalisan tilos.
A munkaarok aljat tomoritéssel ugy kell elkésziteni, hogy az elbirt fektetési szdgnek
megfelel6 alatamasztas biztositott legyen.

A munkaarok fenékszintjét ugy kell kialakitani, hogy. az minimalisan az als6 agyazati réteg
vastagsagaval legyen mélyebben a vezeték tervezett fektetési szintjéhez képest.

Kivitelezés soran a munkaterilet védelmére gondoskodni kell a véddkorlatok - és szikség

esetén az éjszakai vilagitd berendezés elhelyezéséré!

Viztelenités
A csatornak fektetési mélységébdl addéddéan a tervezett nyomvonalakon altalaban
viztelenitésre nem kell szamitani. Az épitési vizszint a kivitelezés megkezdése el6tt
prébafurassal pontosan meghatarozhato.

A felsé kotott rétegekben — a rétegvastagsagoknak megfeleléen — javasolt viztelenitési mod:
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nyilt viztartas.
Kivitelezés soran a mindségi tanusitvanyokat, be kell szerezni. Az épitési okmanyokat,

épitési és felmérési naplokat vezetni kell.
Tilzvédelmi el6irasok

A terv a 28/2011. (IX. 6.) ,Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol.” c. BM rendelet el6irasai

figyelembe vételével készllt.

A kivitelezés soran az alabbiakat szigoruan be kell tartani:

A Kkivitelezési teruleten folyamatosan biztositani a tdzoltok, menték, katasztrofa
védelem vonulasi utjat. Amennyiben ez nem lehetséges, 15 nappal az utzar elétt be
kell jelenteni a lezaras megkezdésének és befejezésének idejét.

e Oltdvizet biztositd vezetéket megszuntetni, felfuggeszteni nem lehet, ha ez
elkerulhetetlen, az 1. pontban részletezett bejelentési kdtelezettséget kell betartani.

e A munkatertleten biztositani kell a terilet minden pontjanak folyamatos
megkozelithetdségét, baleset, katasztréfa esetén a helyszinen tartézkodd gépeket a
mentést végzbk részére kell bocsatani.

e A munkateruleten jogszabalyban meghatarozott szamu kézi tlzoltd készuléket kell

tartani az esetleges tlizeset azonnali megfékezhetésége érdekében.

e A munkateruleten biztositani kell a segélykérési lehetéséget (telefon).

Tlzvédelemmel kapcsolatosan az alabbi el6irasok a mérvadoak:

1996. évi XXXI. Toérvény a tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrol és a tlizoltésagrol
116/1996. (VI1.24.) Kormany rendelet a tlizvédelmi birsagrol

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tizvédelmi szabalyzat
készitéserdlhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy doc.cgi?docid=A0100031.BM

26/2004. (VI.11.) BM rendelet az egyes miszaki termékek tizvédelmi megfelel6ségét

vizsgalo, ellendrzé és tanusitd szervezetek kijeldlésérdl

6/2007. (111.13.) OTM rendelet a tlizvédelmi szakértéi tevékenység szabalyairdl

12/2007. (1V.25.) OTM rendelet a tiizesetek vizsgalatara vonatkozo szabalyokrol
9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol
27/2009. (X.29.) OTM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kételezett foglalkozasi agakrol,

munkakorokrél, a tizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiggd oktatasszervezésrdl és a tlizvedelmi

szakvizsga részletes szabalyairdl.
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Mellékletek :

e Létesitési vizjogi engedély

e ADUVIZIG vagyonkezel6i nyilatkozat

e Dunaegyhaza Onkormanyzat UtkezelSi hozzajarulas

e Magyar Kézut Nonprofit Zrt. kdzutkezel6i hozzajarulasa
o Kozmikezelbk egyeztetési jegyzékdnyvei

e Beépitésre ajanlott anyagok miiszaki ismertetdi

e Talajvizsgalat jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas
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Fotdék a csapadékviz rekonstrukcioval érintett utcakrol :

1. 2.

1.Lejté utca 0+000 szelvénynél tervezett utalatti ateresz és szikkasztd arok

2.Lejtdé utca 0+150 szelvény korll , jobb oldalra tervezett monolit tamfalas folydka

3. 4.
3.Lejté utca 0+000 szelvénynél tervezett utalatti ateresz és szikkaszto arok

4.Lejt6é utca 0+150 szelvény korul , jobb oldalra tervezett monolit tdmfalas folyoka

5.
5.Pincesor PINCE-1 0+000 szelvény szikkaszté — tarozo helye

6.

6.Pincesor PINCE-1 0+000 szelvénytdl a tervezett arok nyomvonalaban
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7.
7.Pincesor PINCE-1 0+130 szelvény iranyaban
8.Pincesor PINCE-2 0+115 szelvénytdl

10.
9. Befogadé FOAG csatorna 0+173 szelvénye meglevé burkolattal (JOZSEF 0+000)

10.J6zsef A. utca meglevé arok rekonstrukciéo JOZSEF 0+000 szelvény iranyabdl

1.4 12
11.J6zsef A. utca JOZSEF tervezett zart szakasz kezdete

12.J6zsef A. utca zug JOZSEF burkolt arok nyomvonala szikkaszté-tarozé iranyaba
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13. 14.
13. Jozsef A. utca JOZSEF szikkaszté-tarozé helye a Kaposztaskertekkel-293 hrsz
14. Bathory u. 848 hrsz elfajult puffertarozé FOAG 0+443 végszelvényénél

155
15. Bathory u. 848 hrsz elfajult puffertarozo
16. Bathory u. BATHORY 0+000 szelvénye 848 hrsz becsatlakozasnal

17. 18.

17. Bathory utca arokrekonstrukcié 0+60 szelvénynél

18. Bathory utca 0+200 szelvénynél
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20.
19. Bathory utca a 0+360 végszelvény iranyabdl

20. Bathory utca és Petéfi utca becsatlakozasi csomépontja 0+206

21. Petéfi utca PETOFI-2 folyoka kialakitast szakasza Bathory utca feldl

22.Petéfi utca PETOFI-1 0+000 szelvénye a zart szakasz becsatlakozassal

23. 124,
23.Pet6fi utca PETOFI-1 0+80 szelvény kdzelében
24 .Petéfi utca PETOFI-1 végszelvénye
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